◆５月２２日（火）　
道路土工・構造物設計研修会（初級―基礎工）【演習：直接基礎の計算】
講師プロフィール
----------------------------------------------------------
ﾂｶﾊﾗ ﾀﾀﾞｶｽﾞ

■氏名 塚原忠一

■所属 塚原技術士事務所 代表

■資格 技術士、上級土木技術者、測量士、１級土木施工管理技士

■経歴 地方自治体の工事監査に伴う技術調査及び技術研修講師

建設コンサルタントにて道路・橋梁・構造物設計を経験

地方公共団体にて土地改良・道路・下水道 に従事。

---------------------------------------------------------
　１．概　論　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10：00～10：30　
　　　□道路土工構造物技術基準の概要
　　　□基礎と地盤
　　　
　２．土質力学の基礎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　10：30～11：30　

　　　□土の基本的性質
　　　□土の力学的特性
　　　□地盤の調査法
　[昼休憩　 11：30～12：30]

　　
　３．基礎工の計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12：30～14：00　
□基礎の種類と特徴
　　　□注意を要する地盤
　　　□基礎計画の流れ(直接基礎・杭基礎)
　４．直接基礎の設計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14：10～16：20　
　　　□直接基礎の設計概要
　　　□直接基礎の安定検討
　　　□直接基礎の沈下検討
◆５月２３日（水）
道路土工・構造物設計研修会（初級―擁壁工）【演習：逆Ｔ式擁壁の安定計算】
講師プロフィール

--------------------------------------------------------
ﾂｶﾊﾗ ﾀﾀﾞｶｽﾞ

■氏名 塚原忠一

■所属 塚原技術士事務所 代表

■資格 技術士、上級土木技術者、測量士、１級土木施工管理技士

■経歴 地方自治体の工事監査に伴う技術調査及び技術研修講師

建設コンサルタントにて道路・橋梁・構造物設計を経験

地方公共団体にて土地改良・道路・下水道 に従事。
-------------------------------------------------
　　　　　　　　　　　　　　　

　１．概　論　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10：00～10：40　
　　　□擁壁の種類と構造
　　　□コンクリ-ト擁壁の形式選定、設計手順
　　　
　２．設計条件の整理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　10：40～11：10　

　　　□逆Ｔ式擁壁の概要
　　　□構造条件、使用材料、荷重条件、地盤条件、耐震設計条件

　　　□適用基準類

　３．各部断面寸法の仮定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11：10～11：30　
　[昼休憩　 11：30～12：30]

　　
　４．擁壁の作用する荷重の計算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12：30～14：30　
□自重、載荷重、土圧

　　　□その他の荷重　
　５．擁壁の安定性判定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14：40～16：20　
　　　□擁壁安定の３条件
　　　□合力の計算：大きさ、方向、作用位置

　　　□転倒、滑動、支持に対する安定性照査方法
◆５月２４日（木）

道路土工・構造物設計研修会（初級―ボックスカルバート工）【演習：底面地盤反力計算】
講師プロフィール
-------------------------------------------------------
ﾂｶﾊﾗ ﾀﾀﾞｶｽﾞ

■氏名 塚原忠一

■所属 塚原技術士事務所 代表

■資格 技術士、上級土木技術者、測量士、１級土木施工管理技士

■経歴 地方自治体の工事監査に伴う技術調査及び技術研修講師

建設コンサルタントにて道路・橋梁・構造物設計を経験

地方公共団体にて土地改良・道路・下水道 に従事。

------------------------------------------------------
　　　　　　　　　　　　　　　

　１．概　論　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10：00～10：30　
　　　□カルバ－ト及び用語の定義
　　　□カルバ－トの種類と適用
　　　
　２．カルバ－トの計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　10：30～11：30　

　　　□内空断面、土かぶり等の設定
　　　□構造形式の選定
　　　□基礎地盤対策の概要
　[昼休憩　 11：30～12：30]

　　
　３．ボックスカルバ－トの設計手順　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12：30～14：00　
□設計の基本
　　　□カルバ－ト工の計画・調査・設計の手順　
　　　□剛性ボックスカルバ－ト（従来型）の設計フロ－
　４．設計荷重について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14：10～16：20　
　　　□一般
　　　□主荷重、従荷重
◆５月２５日（金）
道路土工・構造物設計研修会（初級―切土・斜面安定工）【演習：斜面の安定計算】
講師プロフィール
------------------------------------------------

ｳｴﾉ ｼｮｳｼﾞ

■氏名 上野将司

■所属 応用地質株式会社、 委嘱 岐阜大学客員教授

■資格 博士（工学）、技術士（応用理学、建設部門）

■実績 道路土工－切土工・斜面安定工指針改定委員

地盤工学会「災害連絡会議」委員

■著書 「危ない地形地質の見極め方」日経BP 社

「切土のり面の設計・施工のポイント」理工図書

-------------------------------------------------

　１．我が国の自然環境と斜面変動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10：00～10：40　
　　　□自然環境（地形・地質・気象）
　　　□各種の斜面変動
　　　
　２．土質・地質と斜面の安定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　10：40～11：30　

　　　□経験的な斜面の安定
　　　□流れ盤斜面の安定

　　　□受け盤斜面の安定

　　　□表層斜面の安定

　３．浸透地下水と斜面の安定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11：40～12：30　

　　　□表層浸透水の作用
　　　□裂か浸透水の作用

　　　□小渓流からの土石流

　[昼休憩　 12：30～13：30]

　４．安定計算（演習）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13：30～14：30　
□計算（演習）

□解説

　５．斜面安定対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14：40～16：20　
　　　□地すべり対策工
　　　□崩壊対策工

　　　□土石流対策工

　　　□岩盤崩壊対策工
□落石対策工
□総合的な対策
